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Système KWL-”Périphérie”, conforme
aux normes DIN 1946-2 et DIN EN 12097.
Le rôle des installations de ventilation
contrôlée est de créer une atmosphère
saine et agréable. 
L’étude, la mise en oeuvre, le fonctionne-
ment et la maintenance des systèmes de
ventilation doivent accompagner l’évolution
des produits afin de réduire les risques de
disfonctionnement des installations. C’est
pourquoi les contrôles réguliers, l’entretien
et la surveillance sanitaire des installations
de ventilation deviennent une préocupation
majeure.
Les prescriptions DIN 1946-2 et DIN EN
12097 avec leurs spécifications propres
aux réseaux aérauliques et leurs compo-
sants, leurs recommandations pour l’entre-
tien et les règles sanitaires, deviendront
bientôt des impératifs que les profession-
nels de la ventilation devront respecter.

Helios est à l’avant-garde: Les conduits
et accessoires FK et FRS remplissent
déjà toutes ces exigences.

Conception du réseau aéraulique
A chaque étage, il est conseillé d’installer
un collecteur dans le réseau de gaines. Il
est équipé, près du piquage principal, d’une

trappe de visite permettant d’accéder à
tous les conduits jusqu’aux bouches et gril-
les de ventilation et de les nettoyer facile-
ment.
Le rendement énergétique des centrales
KWL est certes important, celui de l’instal-
lation dans son ensemble l’est davantage. 
Pour obtenir des performances optimales, 
il faut veiller:
– à dimensionner les gaines en section

maximum.
– à ne pas dépasser une vitesse de 4 m/s

dans les gaines.
– si les gaines ne peuvent pas être dimen-

sionnées en section maximum (contrain-
tes de l’installation en sous-sol) et si le
débit d’air est supérieur à 4 m/s, répartir
le débit sur 2 conduits. Ces mesures
permettront de réduire les résistances
au passage de l’air et le niveau sonore,
améliorant ainsi le rendement global de
l’installation.

Les conduits et accessoires Helios ont été
conçus spécialement pour une utilisation
dans les systèmes de ventilation contrôlée
et répondent parfaitement à leurs exigen-
ces. Tous les éléments ont une surface in-
térieure lisse, réduisant les pertes de char-
ge et facilitant le nettoyage. Le montage
par emboîtement avec raccords femelles

minimise les risques d’écrasement des
conduits, garantissant ainsi le passage de
l’air et réduisant la formation des dépôts de
poussières. Les conduits en plastique sont
traités antistatiques et sans dégagement de
solvant.
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Légende des schémas de gauche
➀ Revêtement de sol 10 mm
➁ Chape ciment 45 mm
➂ Film plastique étanche 160 my 1 mm
➃ Chauffage par le sol 30 mm
➄ Conduit plat FK.. avec isolant de 

compensation PS 20 SE 60 mm
➅ Isolation phonique 

(GEFINEX, ETHAFOAM o.ä.) 5 mm
➆ Dalle béton➀
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Exemple de montage
Conduits plats FK..

Coupe du plancher
– avec chauffage par le sol

– sans chauffage par le sol
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Légende du schéma ci-dessus
➀ Revêtement de sol 10 mm
➁ Chape ciment 45 mm
➂ Film étanche plastique 160 my 1 mm
➃ Isolation PUR WLG 025 30 mm
➄ Dalle béton avec conduit FRS..noyé

Exemple de montage
Conduits flexibles FRS..

Installation en dalle béton

Conduits plats en acier galvanisé FK...
Un système de conduits d’air adapté à 
l’habitat neuf.
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Helios a sélectionné toute une gamme
d’accessoires pour la réalisation d’instal-
lations de ventilation contrôlée perfor-
mantes et économiques. Ces systèmes
périphériques s’accordent parfaitement
avec le coeur de l’installation: la centrale
double-flux avec récupération d’énergie
KWL.

Echangeur d’air géothermique EWT
augmente l’efficacité du groupe de 
ventilation en récupérant l’énergie du
sous-sol.

Page 86+

Systèmes de conduits d’air
pour la réalisation de tous types de 
réseaux aérauliques en rénovation ou 
habitat neuf. Trois familles de produits
sont au programme:
FK.. conduits plats,

en acier galvanisé,
pour pose sous chape ciment.

Page 88+

FRS.. conduits flexibles,
prévus pour être noyés dans la
dalle béton.

Page 90

F.. conduits plats en plastique,
pour montage apparent ou 
encastré, idéal pour l’habitat 
existant, les constructions en 
bois ou préfabriquées.

Page 91

Bouches de soufflage et d’extraction,
traversée de mur et de toits
en multiples variantes de construction.

Aperçu, page 92+


